
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille du Haut-parleur :  
10 pouces (250 mm) 

Puissance de l'Amplificateur :  
750W RMS 

Réponse en Fréquence : 20-301Hz (-
6dB) /  16-380Hz (-10dB) (THX EQ Boost 

pour Grande Pièce,  
EQ Cut pour Petite Pièce) 

Sensibilité : 88dB / 150mV / 1.0m 
Moteur DSP : DSP Ti avec chemins de 

données de 48 bits 
Processeur : ARM Cortex M4 32 bits 

Affichage : Écran tactile couleur LCD 
de 2,4 pouces 

Entrées/Sorties : XLR, RCA  
EQ Paramétrique : PEQ à 10 bandes 

avec 3 préréglages utilisateur 
Filtre Passe-bas : Bypass, 30-160Hz, 

pente de 6, 12, 18, 24dB/oct 
Phase : Variable de 0 à 270° 
Polarité : Normale / Inversée 

Dimensions : 388 x 340 x 380 mm 
Poids : 21.0 kg 

 
Autres Caractéristiques :  

Design à suspension acoustique, 
diaphragme en fibre de verre, 

techniques de modélisation non linéaire 
propriétaires, système de mesure laser 

Klippel, activation automatique 
configurable et déclencheur 12v 

SUBWOOFER PERLISTEN R10s 

 Haut-parleur à membrane en 
fibre de verre de 10 pouces 

 Coffret clos  
 Entrée RCA (x1) 
 Sortie RCA (x1) 
 Entrée XLR (x1) 
 Sortie XLR (x1) 
 Dimension : 38.8 x 34 x 38 cm 
 Poids : 21 Kg. 

PUISSANCE ET PRECISION 
Le caisson de basse R10s de Perlisten 
Audio n'est pas seulement un choix de 
haute qualité ; c'est une avancée 
technologique conçue pour les 
audiophiles les plus exigeants. 
Découvrez pourquoi ce produit se 
démarque grâce à ses caractéristiques 
techniques innovantes et performantes. 
 
Puissance de l'Amplificateur : Avec une 
puissance de 750W RMS, le R10s assure 
une performance sonore puissante et 
sans distorsion, même à des volumes 
élevés. Cette puissance garantie vous 
permet de ressentir chaque note avec 
une clarté exceptionnelle. 
 
Réponse en Fréquence : Le R10s offre 
une réponse en fréquence de 20-301Hz 
(-6dB) et même jusqu'à 16-380Hz (-10dB) 
avec l'égalisation THX. Cela signifie que 
vous pouvez percevoir les basses les 
plus profondes avec une précision 
incroyable, offrant une immersion totale 
dans votre expérience d'écoute. 
 
Sensibilité et DSP Avancé : Grâce à une 
sensibilité de 88dB et à un moteur DSP Ti 
avec des chemins de données de 48 
bits, le R10s est capable d'amplifier 
même les signaux faibles de manière 
optimale.  

Le processeur ARM Cortex M4 32 bits 
traite les données audios en temps réel, 
améliorant ainsi la qualité et la clarté du 
son. 

Contrôle et Personnalisation : L'écran 
tactile couleur LCD de 2,4 pouces 
facilite la configuration et l'utilisation du 
caisson. Avec une EQ paramétrique à 10 
bandes et 3 préréglages utilisateur, vous 
pouvez personnaliser le son selon vos 
préférences et l'acoustique de votre 
pièce, garantissant ainsi une expérience 
audio sur mesure. 

Conception et Connectivité : Ses entrées 
XLR et RCA assurent une compatibilité 
avec divers systèmes audio. De plus, les 
options de filtre passe-bas et de phase 
variable permettent une intégration 
parfaite avec vos autres haut-parleurs 
pour une cohérence sonore optimale. 

Qualité de Fabrication : Avec une 
construction robuste et durable, le R10s 
pèse 21 kg, témoignant de sa qualité de 
fabrication. Sa finition satin noir lui 
confère une élégance qui s'harmonise 
avec tout intérieur. 

CARACTERISTIQUES 



 

 

 
 

 
 
 
 
Comment intégrer le SUBWOOFER  
PERLISTEN R10s à mon système ? 
 
Intégrer le SUBWOOFER PERLISTEN R10s à votre système audio existant est une étape passionnante pour 

améliorer vos basses et enrichir votre expérience d’écoute.  
 
1. Placement Stratégique : 

o Trouvez un emplacement approprié pour le subwoofer. Idéalement, placez-le près de vos 
enceintes principales pour une meilleure intégration acoustique. 

o Évitez les coins ou les endroits où les basses peuvent être excessivement amplifiées. Placer un 
caisson de basse dans un coin peut augmenter artificiellement le niveau des basses, ce qui 
peut entraîner une distorsion du son, il faut donc éviter de placer votre Subwoofer PERLISEN 
dans les coins ou contre un mur. 

2. Connexions : 
o Utilisez un câble XLR ou un câble RCA pour connecter l’entrée du subwoofer à la sortie 

appropriée de votre amplificateur ou de votre préamplificateur. 
o Assurez-vous que les connexions sont bien serrées pour éviter toute interférence. 

3. Réglages : 
o Allumez le subwoofer et accédez aux paramètres via l’écran tactile LCD de 2,4 pouces se 

situant au-dessus du subwoofer ou directement via notre application sur iOS/Android. 
o Configurez le filtre By-Pass pour correspondre à la fréquence de coupure souhaitée 

(généralement entre 80 Hz et 120 Hz). 
o Ajustez la phase et la polarité pour une intégration optimale avec vos enceintes principales. 

4. Calibration : 
o Utilisez des enregistrements de test de basses pour ajuster le volume du subwoofer. L’objectif 

est d’obtenir un équilibre harmonieux entre les enceintes principales et le subwoofer. 
o Expérimentez avec différents réglages pour trouver le « sweet spot ». 

5. Écoute et Optimisation : 
o Écoutez divers types de musique et de films pour évaluer la performance du subwoofer. 
o Si nécessaire, ajustez les paramètres pour obtenir des basses profondes et précises sans 

distorsion. 
6. Positionnement des Auditeurs : 

o Assurez-vous que les auditeurs sont bien positionnés pour profiter pleinement des basses du 
subwoofer. 

o Si vous avez plusieurs sièges, vérifiez que le son est uniforme dans toute la pièce. 

Enfin, profitez de vos nouvelles basses puissantes et découvrez la différence que le SUBWOOFER PERLISTEN 
R10s apporte à votre système audio ! 



 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taille du Haut-parleur : 10 pouces (250 mm) Le R10s est équipé d'un haut-parleur de 10 pouces, idéal pour des basses 
profondes et percutantes dans une pièce de taille moyenne à grande. 

Puissance de l'Amplificateur : 750W RMS Cette puissance garantit une performance sonore robuste sans distorsion, 
même à des volumes élevés. 

Réponse en Fréquence : 20-301Hz (-6dB) / 16-380Hz (-10dB) Offre une large gamme de fréquences basses, permettant 
de ressentir chaque note avec précision. 

Sensibilité : 88dB / 150mV / 1.0m Cette sensibilité assure que même les signaux faibles sont amplifiés de manière 
optimale. 

Moteur DSP : DSP Ti avec des chemins de données de 48 bits Le DSP (Digital Signal Processing) permet des 
ajustements audios précis, améliorant la clarté et la qualité du son. 

Processeur : ARM Cortex M4 32 bits Un processeur puissant qui traite les données audios en temps réel pour une 
performance supérieure. 

Affichage : Écran tactile couleur LCD de 2,4 pouces Pour un contrôle facile et une configuration intuitive. 

Entrées/Sorties : XLR équilibré, RCA non équilibré Ces connectiques assurent une compatibilité avec divers 
équipements audio. 

EQ Paramétrique : 10-Band PEQ avec 3 préréglages utilisateur Permet de personnaliser le son selon vos préférences et 
l'acoustique de la pièce. 

Filtre Passe-bas : Bypass, 30-160Hz, pente de 6, 12, 18, 24dB/oct Offre une flexibilité dans le réglage des fréquences 
basses pour s'adapter à différents systèmes audios. 

Phase : Variable 0-270° Ajuste la synchronisation des basses avec les autres haut-parleurs pour une cohérence sonore. 

Polarité : Normale / Inversée Permet de corriger d’éventuels problèmes de phase dans votre installation. 

Dimensions : 388 x 340 x 380 mm Taille compacte mais offrant une grande puissance. 

Poids : 21.0 kg Indique une construction solide et durable. 

Autres Caractéristiques : Design à suspension acoustique, diaphragme en fibre de verre, techniques de modélisation 
non linéaire propriétaires, système de mesure laser Klippel, activation automatique configurable et déclencheur 
12v. 
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