
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haut-parleur : Équipé d’un haut-parleur 
de 300 mm avec une membrane en fibres de 

verre et une excursion linéaire de +/- 23,7. 
Sensibilité de référence : 90 dB à 150 

mV et 1,0 m. 
Réponse en fréquence : THX EQ Boost 

(grande pièce) : 20-296 Hz (-6 dB) / 16-380 
Hz (-10 dB)./ EQ Cut (petite pièce) : 16-296 

Hz (-6 dB) / 14-380 Hz (-10 dB). 
EQ : 25-296 Hz (-6 dB) /  

19-380 Hz (-10 dB). 
Entrées/sorties :XLR + RCA  

Égaliseur paramétrique : 10 bandes avec 3 
préréglages utilisateur. 

Filtre : Bypass, 30-160 Hz, pentes de  
6, 12, 18, 24 dB/oct. 

Phase variable : 0-270°. 
Polarité : Normale / inversée. 

Fonctionnalités : Allumage automatique   
via XLR ou RCA ou trigger 12V. 

Écran tactile LCD couleur  
de 2,4" pour les réglages avancés. 

Contrôle via application  
iOS et Android. 

Dimensions (HxLxP) : 428 x 390 x 375 mm  
Poids total : 26,7 kg  

Finition disponible : Noir satiné 

SUBWOOFER PERLISTEN R12s 

Le R12s est un subwoofer qui 
allie technologie de pointe et performance 
audio exceptionnelle. Son amplificateur 
de 1,0 kW et ses composants de haute 
qualité garantissent une expérience 
d’écoute époustouflante.  
 
Contrôlez-le facilement via l’application (Ios 
/ Android) ou l’écran tactile situé sur le 
dessus du subwoofer pour une installation 
des plus faciles. 
 

 

PLONGEZ DANS LES ABYSSES SONORES 
Vous êtes un véritable passionné de musique, 
un audiophile exigeant qui recherche la 
perfection sonore à chaque note ? Préparez-
vous à être subjugués. Le subwoofer R12s est 
bien plus qu’un simple caisson de basses. C’est 
une expérience sensorielle qui vous 
transportera au cœur de la musique, des films 
et des jeux vidéo. 
 

Ne vous laissez pas tromper par sa taille 
compacte. Le R12s cache une puissance 
phénoménale sous son élégante finition noire 
satinée. Son haut-parleur de 300 mm en fibres 
de verre vibre avec une précision méticuleuse, 
produisant des basses profondes et 
percutantes. Imaginez ressentir chaque 
battement de grosse caisse, chaque note de 
basse, comme si vous étiez au cœur du concert.  

 

Laissez votre empreinte sonore. Avec son 
égaliseur paramétrique à 10 bandes, le R12s 
vous permet d’affiner les basses selon vos 
préférences. Vous aimez les graves puissantes ? 
Vous les aurez. Vous préférez une réponse plus 
subtile ? Ajustez simplement les fréquences. 
C’est votre musique, votre règle. 

 

 

L’écran tactile LCD couleur de 2,4 pouces vous 
offre un accès instantané aux réglages avancés. 
Mais ce n’est pas tout. Contrôlez le R12s depuis 
votre smartphone grâce à l’application dédiée. 
Changez de piste, ajustez les niveaux, et plongez 
dans l’émotion sonore sans quitter votre 
fauteuil. 

 
Le R12s s’allume automatiquement dès qu’il 
détecte un signal audio. Pas besoin d’appuyer 
sur un bouton. Et avec sa phase variable et sa 
polarité réglable, il s’intègre parfaitement à 
votre système audio existant. Vous ne 
remarquerez sa présence que lorsque les basses 
vous envelopperont. 

 

Le subwoofer R12s de PERLISTEN® Audio est 
bien plus qu’un simple équipement audio. C’est 
une invitation à explorer les profondeurs de la 
musique, à ressentir chaque note dans vos os. 
Alors, fermez les yeux, laissez-vous emporter, et 
découvrez la puissance émotionnelle du R12s. 

 

 

Un Subwoofer Qui Sait Se Faire Oublier 

CARACTERISTIQUES 

LA PUISSANCE 

REGLAGES PERSONALISES 

CONTROLE INTUITIF 

L’Art de la Basse 



Offrez à vos oreilles ce qu’elles méritent. Le subwoofer R12s est disponible dès maintenant. 

“Une puissance de sortie massive n’est pas le seul critère d’un caisson de basse haut de gamme. Bien que nous 
puissions rivaliser avec les meilleurs au monde dans cette catégorie, notre méthode de conception vise à avoir 
une distorsion ultra faible pour recréer la subtilité de chaque détail. 

Imaginez une salle de concert où les basses fréquences sont amplifiées par un système de subwoofers haut de 
gamme, conçu pour reproduire fidèlement les nuances les plus profondes de la musique. Alors que la guitare basse, 
avec ses fréquences généralement comprises entre 40 Hz et 200 Hz, établit la fondation rythmique et le groove 
caractéristique de nos morceaux, notre caisson de basses vient sublimer ces harmoniques, atteignant des fréquences aussi 
basses que 12 Hz.  Lorsque la musique atteint son apogée, les basses deviennent si puissantes qu’elles créent une 
sensation tangible dans l’air, enveloppant l’auditoire d’une expérience sonore à la fois immersive et dynamique. 
Cette démonstration met en lumière la capacité exceptionnelle de nos caissons à reproduire une gamme étendue 
de sons, offrant ainsi une expérience audio incomparable 

Notre technologie innovante comprend un amplificateur intelligent de 3 kW avec un cœur ARM 32 bits, une 
application iOS et Android pour contrôler jusqu’à huit caissons de basse, un écran tactile TFT de 2,4 pouces 

Points clés du SUBWOOFER R12s de PERLISTEN : 
1. Haut-parleur puissant : Le haut-parleur de 300 mm avec membrane en fibres de verre offre des basses

profondes et percutantes pour une expérience sonore immersive.
2. Sensibilité élevée : Avec une sensibilité de 90 dB, le R12s réagit rapidement aux signaux audios, garantissant

une restitution précise des basses fréquences.
3. Réponse en fréquence étendue : Le subwoofer couvre une large plage de fréquences, allant de 20 Hz à 296

Hz (avec l’option THX EQ Boost pour les grandes pièces). Cela permet de reproduire les basses profondes des
pistes audios et des films.

4. Égaliseur paramétrique personnalisable : Les 10 bandes d’égalisation offrent une flexibilité pour ajuster les
basses selon vos préférences et la pièce d’écoute.

5. Filtre bypass réglable : Vous pouvez ajuster la fréquence de coupure entre 30 Hz et 160 Hz, adaptant ainsi le
subwoofer à votre système audio global.



6. Contrôle avancé :
o Écran tactile LCD couleur : Facilite la navigation dans les réglages et l’accès aux préréglages.
o Contrôle via l’application android / ios  : Utilisez votre smartphone pour ajuster les paramètres, ce qui

est pratique et intuitif.
7. Allumage automatique : Le subwoofer s’allume automatiquement lorsqu’il détecte un signal audio,

économisant de l’énergie lorsque le système est inactif.
8. Design élégant : Le R12s arbore une finition noir satiné, s’intégrant parfaitement à tout environnement.

Le R12s est un subwoofer qui allie technologie de pointe et performance audio exceptionnelle. 
Son amplificateur de 1,0 kW et ses composants de haute qualité garantissent une expérience d’écoute 
époustouflante. 

Contrôlez-le caisson facilement via l’application (Ios / Android) ou l’écran tactile situé sur le dessus du coffret 
pour une installation des plus faciles. 



Comment intégrer le SUBWOOFER 
PERLISTEN R12s à mon système ?

Intégrer le SUBWOOFER PERLISTEN R12s à votre système audio existant est une étape passionnante pour 
améliorer vos basses et enrichir votre expérience d’écoute. 

1. Placement Stratégique :
o Trouvez un emplacement approprié pour le subwoofer. Idéalement, placez-le près de vos

enceintes principales pour une meilleure intégration acoustique.
o Évitez les coins ou les endroits où les basses peuvent être excessivement amplifiées. Placer

un caisson de basse dans un coin peut augmenter artificiellement le niveau des basses, ce
qui peut entraîner une distorsion du son, il faut donc éviter de placer votre Subwoofer
PERLISEN dans les coins ou contre un mur.

2. Connexions :
o Utilisez un câble XLR ou un câble RCA pour connecter l’entrée du subwoofer à la sortie

appropriée de votre amplificateur ou de votre préamplificateur.
o Assurez-vous que les connexions sont bien serrées pour éviter toute interférence.

3. Réglages :
o Allumez le subwoofer et accédez aux paramètres via l’écran tactile LCD de 2,4 pouces se

situant au-dessus du subwoofer ou directement via notre application sur iOS/Android.
o Configurez le filtre By-Pass pour correspondre à la fréquence de coupure souhaitée

(généralement entre 80 Hz et 120 Hz).
o Ajustez la phase et la polarité pour une intégration optimale avec vos enceintes

principales.
4. Calibration :

o Utilisez des enregistrements de test de basses pour ajuster le volume du subwoofer.
L’objectif est d’obtenir un équilibre harmonieux entre les enceintes principales et le
subwoofer.

o Expérimentez avec différents réglages pour trouver le « sweet spot ».
5. Écoute et Optimisation :

o Écoutez divers types de musique et de films pour évaluer la performance du subwoofer.
o Si nécessaire, ajustez les paramètres pour obtenir des basses profondes et précises sans

distorsion.
6. Positionnement des Auditeurs :

o Assurez-vous que les auditeurs sont bien positionnés pour profiter pleinement des basses du
subwoofer.

o Si vous avez plusieurs sièges, vérifiez que le son est uniforme dans toute la pièce.
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