
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de Subwoofer : Clos  
Amplificateur : 1,0 kW RMS 

Interface d’Affichage : Écran tactile LCD 
couleur de 2,4 pouces 

Application : Contrôle via iOS et Android 
Processeur : ARM Cortex M4 32 bits 

Réponse en Fréquence : 16-468 Hz (-10 dB) 
Entrées : XLR , RCA 
Sorties : XLR , RCA  

Égalisation Paramétrique : 10 bandes avec 
3 préréglages utilisateur 

Filtre bypass : réglable 30-160 Hz, pente 6, 
12, 18, 24 dB/oct 

Phase : Variable de 0 à 270° 
Polarité : Normale / Inversée 

Auto Allumage via XLR ou RCA 
Déclenchement 12 V 

Dimensions : 498 x 460 x 465 mm 
Poids : 35,5 kg  

Finitions Disponibles : Satin noir 

 

SUBWOOFER PERLISTEN R15s 

➢ Haut-parleur à membrane en 

fibre de verre de 15 pouces 

➢ Coffret clos  

➢ Amplificateur de 1 000 W 

➢ Entrée RCA (x1) 

➢ Sortie RCA (x1) 

➢ Entrée XLR (x1) 

➢ Sortie XLR (x1) 

➢ Égaliseur paramétrique à 10 

bandes avec 3 préréglages 

PUISSANCE ET POLYVALENCE 

Le Subwoofer PERLISTEN R15s, conçu 

pour offrir une reproduction sonore 

exceptionnelle dans une très large 

gamme de configuration différente.  

 
 
Système HOME CINEMA Le R15s est idéal pour 
les systèmes Home Cinéma. Il ajoute une 
profondeur et une puissance aux effets sonores 
des films, créant une expérience immersive. 
Lorsque vous regardez un film d’action ou un 
thriller, les explosions, les basses fréquences et 
les séquences de musique sont reproduites 
avec une précision exceptionnelle.  
Système Hi-Fi : Si vous êtes un audiophile 
passionné de musique, le R15s améliorera 
considérablement votre système stéréo. Il 
reproduit les basses fréquences des 
instruments tels que la contrebasse, la batterie 
et les synthétiseurs avec une clarté et une 
précision remarquables.  
Salle d’Écoute Professionnelle : Les studios 
d’enregistrement, les salles de mixage et les 
salles de mastering peuvent bénéficier 
du R15s pour évaluer la qualité des 
enregistrements. Il permet aux ingénieurs du 
son de détecter les subtilités des basses 
fréquences et d’ajuster les mixages avec 
précision.  
Système de Jeu Immersif :Les joueurs 
apprécieront les effets sonores réalistes. 
 

 

 

 

Que vous jouiez à des jeux d’action, d’aventure 
ou de tir, le subwoofer ajoutera une dimension 
supplémentaire à votre expérience de jeu.  
Salles de Conférence et de Présentation : Le 
R15s peut être utilisé dans des environnements 
professionnels pour améliorer la qualité audio 
lors de présentations, de conférences ou de 
réunions. Il garantit que les voix sont claires et 
que les basses fréquences sont bien rendues, 
même dans de grandes salles. 

 

Conçu pour offrir des basses puissantes et 

précises le Subwoofer R15s est doté de la 

technologie issue de la série D de Perlisten. Son 

amplificateur de 1 000 W, associé à un haut-

parleur de 15 pouces, garantit une performance 

sonore exceptionnelle.  

De plus, l’écran tactile LCD de 2,4 pouces permet 

de contrôler facilement les réglages avancés via 

l’application dédiée. 

 

TECHNOLOGIE DE POINTE-ECRAN LCD 

SUBWOOFER PERLISTEN R15s, bien plus 
qu’un simple haut-parleur de graves. C’est 
une expérience sonore immersive qui vous 
fera redécouvrir votre musique et vos films 
préférés. Alors, prêt à plonger dans les 
profondeurs du son ?  

 

CARACTERISTIQUES 

POLYVALENCEE 



Haut-parleur de graves à membrane en fibre de verre de 15 pouces 
Diaphragme en fibre de verre composite pour une réponse précise et dynamique. 
Excursion linéaire en crête de 23,7 mm pour des basses profondes et puissantes. 

Amplificateur puissant 
Puissance de 1 000 W RMS pour une performance optimale avec une grande réserve de dynamique. 
Contrôlé par un processeur 32 bits ARM Cortex M4 associé à un DSP TI pour une précision sonore accrue. 

Écran tactile LCD de 2,4 pouces 
Permet de contrôler facilement les réglages avancés via l’application dédiée. 

Réponse en fréquence 
20 Hz à 388 Hz (-6 dB) / 16 Hz à 468 Hz (-10 dB). 
Trois modes d’égalisation : THX EQ, Boost (grande pièce) et Cut (petite pièce). 

Connectivité 
Entrées : 1 XLR symétrique (balanced) et 1 RCA asymétrique. 
Sorties : 1 XLR symétrique (balanced )  1 RCA asymétrique  sans buffer 

Égaliseur paramétrique à 10 bandes 
Trois préréglages utilisateur pour une personnalisation optimale. 

Filtre Bypass 
Bypass, 30 Hz à 160 Hz, avec pentes de 6, 12, 18 et 24 dB/octave. 

Phase variable 
Réglage de 0 à 270 degrés pour une intégration précise avec les enceintes principales. 

Polarité 
Normale ou inversée pour s’adapter à votre configuration. 

Fonctionnalités supplémentaires 
Auto-allumage et déclencheur 12 V pour une utilisation pratique. 
Contrôle avancé via l’application mobile. 



 

 

 
 

 
 
 
 
Comment intégrer le SUBWOOFER  
PERLISTEN R15s à mon système ? 
 
Intégrer le SUBWOOFER PERLISTEN R15s à votre système audio existant est une étape passionnante pour 
améliorer vos basses et enrichir votre expérience d’écoute.  
 

1. Placement Stratégique : 
o Trouvez un emplacement approprié pour le subwoofer. Idéalement, placez-le près de vos 

enceintes principales pour une meilleure intégration acoustique. 
o Évitez les coins ou les endroits où les basses peuvent être excessivement amplifiées. Placer un 

caisson de basse dans un coin peut augmenter artificiellement le niveau des basses, ce qui 
peut entraîner une distorsion du son, il faut donc éviter de placer votre Subwoofer PERLISEN 
dans les coins ou contre un mur. 

2. Connexions : 
o Utilisez un câble XLR ou un câble RCA pour connecter l’entrée du subwoofer à la sortie 

appropriée de votre amplificateur ou de votre préamplificateur. 
o Assurez-vous que les connexions sont bien serrées pour éviter toute interférence. 

3. Réglages : 
o Allumez le subwoofer et accédez aux paramètres via l’écran tactile LCD de 2,4 pouces se 

situant au-dessus du subwoofer ou directement via notre application sur iOS/Android. 
o Configurez le filtre By-Pass pour correspondre à la fréquence de coupure souhaitée 

(généralement entre 80 Hz et 120 Hz). 
o Ajustez la phase et la polarité pour une intégration optimale avec vos enceintes principales. 

4. Calibration : 
o Utilisez des enregistrements de test de basses pour ajuster le volume du subwoofer. L’objectif 

est d’obtenir un équilibre harmonieux entre les enceintes principales et le subwoofer. 
o Expérimentez avec différents réglages pour trouver le « sweet spot ». 

5. Écoute et Optimisation : 
o Écoutez divers types de musique et de films pour évaluer la performance du subwoofer. 
o Si nécessaire, ajustez les paramètres pour obtenir des basses profondes et précises sans 

distorsion. 
6. Positionnement des Auditeurs : 

o Assurez-vous que les auditeurs sont bien positionnés pour profiter pleinement des basses du 
subwoofer. 

o Si vous avez plusieurs sièges, vérifiez que le son est uniforme dans toute la pièce. 

Enfin, profitez de vos nouvelles basses puissantes et découvrez la différence que le SUBWOOFER PERLISTEN 
R15s apporte à votre système audio ! 
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