
Modèle A2s - Enceinte surround

Conçu pour une précision optimale et une grande flexibilité d’installation, l’A2s est la solution idéale pour les 
environnements immersifs.

> Équipé d’un woofer en fibre de carbone de 215 mm dans une enceinte close.

> Tweeter Teteron de 38 mm intégré dans un guide d’ondes sur mesure pour une large dispersion.

> Parfait pour les canaux latéraux, arrière et en hauteur.

> Compatible en natif avec une installation murale, et prend en charge de multiples configurations murales ou au
plafond grâce à notre support d’inclinaison/rotation V120 avec isolation acoustique exceptionnelle.

Considérez l’A2s comme le couteau suisse des enceintes surround — un élément incontournable pour toute 
installation de cinéma haut de gamme.

L’excellence audio haute fidélité — ADN Perlisten — Valeur inégalée

Perlisten est fier de dévoiler la toute nouvelle Série A, notre ligne d’enceintes la plus accessible à ce jour. Conçue 
avec le même soin et la même exigence que nos modèles emblématiques, la Série A incarne l’essence de la 
performance Perlisten, à un tarif plus abordable.

Inspirée des réputées Séries S et R, elle ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire de la marque. À l’image de 
Mercedes-Benz®, qui décline ses performances à travers les Classe A, C et S, notre Série A porte avec fierté 
l’emblème Perlisten, gage de qualité et d’innovation.
Elle s’adresse à ceux qui recherchent l’excellence sonore sans compromis.
Série A : Une ingénierie de précision, une polyvalence pensée pour aujourd’hui

Chez Perlisten, rien n’est laissé au hasard. Chaque enceinte est conçue de A à Z selon nos propres standards :

> Fabrication et finition des coffrets
> Conception exclusive des transducteurs
> Sélection rigoureuse des matériaux
> Contrôle qualité en interne
> Processus de fabrication entièrement maîtrisé
> Ingénierie acoustique de pointe

La Série A s’inscrit dans cette tradition d’innovation, alliant un design soigné à une signature sonore claire et 
puissante. Elle a été pensée pour offrir une expérience d’écoute immersive, taillée sur mesure pour les attentes du 
public moderne.



Spécifications techniques :
Type
Haut-parleur

2 voies
Tweeter:
35mm, dôme composite Teteron 
Woofers: 
1 x 215mm, diaphragme en fibre de carbone

Sensibilité 86.8dB / 2.83v / 1.0m
Impédance 6Ω nominal / 4.5Ω min
Linéarité de la bande passante 100 - 10kHz +/-2.5dB
Réponse en fréquences 58 - 30kHz (-6dB) 

49 - 33kHz (-10dB)

Extension des basses fréquences 50 Hz (-6dB)
41 Hz (-10dB)

Dimensions hors tout 450H x 280L x 221P mm 

Puissance d'amplificateur recommandée 50 - 200W 
Capacité SPL à 1 m (100-20 kHz) 109,8 dB crête

109,0 dB crête < 3 % 2e et 3e harmoniques
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Référence : PL-A2S-MB 
EAN : 
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